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1 ZUSAMMENFASSUNG DER PRUFERGEBNISSE

In der nachfolgenden Tabelle sind die Untersuchungsergebnisse nochmals zZusammenge-
fasst.

Tabelle 1: Zusammenfassung

Priifparameter Ergebnisse Anforderungen
WC77¢
Herkunft Spanien ;
Nenndicke 5,0 mm "
Mindestwert der } 2
Basiseinzeldicke erfaillt 24 mm
Dicke der einzelnen Schieferplatten
Einzelwert erfallt 5,0 mm % 35%
. I . . i 10/0 /
Abweichung von der Lange Einzelwert erfallt +5mm
‘ _ _ i t1%/
Abweichung von der Breite Einzelwert erfullt +5mm
_ i ) <1%/
Abweichung von der Geraden GroBtwert erfullt <5mm
Abweichung von der Rechtwinkligkeit Einzelwert erfullt 1%
Typ sehr glatt 5
Abweichung von der Ebenheit GroBtwert y g <0,9%
erfallt
Mittelwert 65 MPa
Biegefestigkeit in Langsrichtung charakteristische 49 MPa >402)
Standard-
abweichung 9,3 MPa
Mittelwert 75 MPa
Biegefestigkeit in Querrichtung charakteristische 46 MPa > 402)
Standard-
abweichung 16,9 MPa
Basisdicke 2,36 mm --
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Fortsetzung Tabelle 1: Zusammenfassung
Priifparameter Ergebnisse Anforderungen
<0,6 M.-%
Wasseraufnahme Mittelwert 0,20 M.-% (Codierung A1)
Codierung S1
Besténdigkeit gegen Schwefeldioxid Lésung A fir sémtliche Bedingungen zulassig
Keine Veranderung des Aussehens -
Temperaturwechsel-Bestandigkeit Codierung T1 fi?:nseémiligﬂe%ggﬁwgas]ge% :SIQ(ZZig

Petrographische Untersuchung

Reiner Tonschiefer mit einem
Carbonatgehalt <5 M.-% und ei-
nem Kohlenstoffgehalt < 2 M.-%.

Sehr vollkommener Druckschiefer

" geméaB dem Nationalen Anhang NA zur DIN EN 12 326-1: 2004-10, sind héhere Nenndicken bei

gréBeren Formaten moglich

® nach dem Nationalen Anhang NA zur DIN EN 12 326-1: 2004-10 ist mit einer charakteristischen
Biegefestigkeit > 40 MPa, einem Carbonatgehalt C", <5 M.-% und S1 keine Erhéhung der Basisdi-

cke notwendig.

Im Produktdatenblatt Schiefer: 2005 (Version 2006-09), herausgegeben vom Zentral-
verband des Deutschen Dachdeckerhandwerks - Fachverband Dach-, Wand- und Ab-
dichtungstechnik - e.V. (ZVDH) werden fir Schiefer MaBe, Anforderungen und Prifungen
beschrieben. Fir normale Formate werden sowohl die im Produktdatenblatt genannten
technischen als auch die formalen Anforderungen nachgewiesen und durch ,C77“ erflillt.

Die Werte der Wasseraufnahme und der Biegefestigkeit zeigten keine nennenswerten
Unterschiede gegenliber den entsprechenden in Tafel 1 der DIN 52 100: 1939-07 genann-
ten ,Vorlaufigen Richtzahlen fiir Auswahl und Bewertung von Naturstein®,
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2 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

Mit einer Wasseraufnahme von weniger als 0,5 M.-% kann der geprifte Schiefer ,,C77“
nach DIN V 52 106: 1994-08 als verwitterungsbestandig eingestuft werden. Eine entspre-
chend lange Nutzungsdauer darf wegen der Frost-Tau-Wechsel-Bestandigkeit und der
Temperatur-Wechsel-Bestandigkeit angenommen werden. Eine gute Widerstandsfahig-
keit gegenuber Umwelteinfllissen - sofern diese durch die vorgenommene Untersuchung
erfasst wurden - lasst die Prifung zur Bestandigkeit gegen Schwefeldioxid erwarten, die
keine Anzeichen fiir eine Zerstérung des Gefuges und/oder nennenswerte Verfarbungen
der Oberflache ergab.

Neuwied, 11.03.2019/Ka/Kut
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